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- Parbaudiet savus svitrkodus!

GS1 Latvija svitrkodu kvalitates parbaudes pakalpojums

levérojiet - svitrkods nav iepakojuma dizaina elements, bet gan instruments ar kura
palidzibu automatiski tiek ievadita un sanemta informacija no svitrkodu lietotaja datu bazes.
Tadel batiski, lai uz jusu produkta iepakojuma esoSais svitrkods butu kvalitativs — t.i., lai
automatiskas nolasiSanas ierices — skeneri tos varétu nolasit vienmeér ar pirmo lasijumu. Ja
tas nenotiek, tad kasierim svitrkods jaievada ar roku, bet tas samazina pircéju apkalpoSanas
atrumu un veicina rindas pie kasém, atstaj pircéja negativas asociacijas par jisu produktu,
ka art tirgotajs var atteikties pienemt produktu tirdznieciba. Sobrid mazumtirdzniecibas tikli
aizvien vairak pievér§ uzmanibu svitrkodu kvalitdtei un mégina ar to cinities, piegades
llgumos ieklaujot atrunu par svitrkodu kvalitates nodroSinasanu.

Lai parliecinatos, ka uz jusu produkta iepakojuma ir kvalitativs svitrkods, aicinam veikt
svitrkodu kvalitates parbaudi “GS1 Latvija” biroja, Riga, Césu iela 31-k3, 9.ieeja, 5.stavs.

Parbaudei nepiecieSams iesniegt aizpilditu ,Svitrkodu simbolu verifikacijas
pieprasijumu” un 2 identiskus svitrkoda paraugus.

Pieprasijumu var atrast GS1 Latvija majas lapa: Verifikacijas pieprasijums.pdf

Maksa par pakalpojumu (par vienu simbolu):

GS1 parbaudes protokols ar slédzienu Vienkar3ota parbaude

(latvieSu un anglu valoda): (verifikatora atskaites kopsavilkums):
,»GS1 Latvija” biedriem — € 14 ,GS1 Latvija” biedriem — € 4
Parejiem -€21 Paréjiem -€9

Péc svitrkoda parbaudes tiek izsniegs svitrkoda parbaudes protokols ka apliecinajums, ka
svitrkods atbilst/neatbilst GS1 un ISO kvalitates standartiem. Protokols tiek sagatavots 3
darba dienu laika. Protokolu ieteicams uzglabat tik ilgi, cik ilgi produkts ar $adu iepakojumu
tiek tirgots mazumtirdznieciba.

Kas tiek parbaudits?

Ar 1SO sertificetu verifikatoru tiek parbaudita svitrkoda drukas kvalitdte atbilstoSi
starptautiskiem GS1 un ISO standartiem, ko izmanto mazumtirdzniecibas sektora visa
pasaulé. AtbilstoSi Siem standartiem svitrkodu drukas kvalitates parbaude vélama visiem
uznémumiem, kas veido iepakojuma dizainu vai druka svitrkodus.

Parbaude tiek veikta péc tradicionalajiem un ISO parametriem. Tradicionalie parametri
apraksta svitrkoda linearos izmérus, iekodéto informaciju, izvietojumu uz produkta, krasas
u.c. ar cilvéka aci saredzamus parametrus. Savukart ISO parametri analizé svitrkoda
atstarojamibas diagrammu, t. sk. svitru un atstarpju identificéSanu un katras elementa malas
pozicijas noteikS8anu (Edge Determination), AtkodéSanu (Decode), Simbola kontrastu
(Symbol Contrast), Minimalo atstaroSanas spéju (Minimum Reflectance), Malas Kontrastu
(Minimum Edge Contrast), Modulaciju (Modulation), Defektus (Defects), Atkod&jamibu
(Decodability).
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